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COMUNICATO STAMPA
Per immediata diffusione
Basler presenta un sistema di visione TDI CoaXPress-over-Fiber completo

Il sistema di visione include una telecamera TDI a scansione lineare, un frame grabber per l'inoltro dei dati, software e altri componenti. L'efficiente riduzione dei dati semplifica la complessità del sistema, garantendo soluzioni complete più convenienti.

Ahrensburg, 14 aprile 2026 – Basler AG, produttore internazionale di hardware e software di visione artificiale di alta qualità, presenta un sistema di visione TDI CoaXPress-over-Fiber con una larghezza di banda fino a 100 Gbps duali. Colpisce per la perfetta integrazione di componenti compatibili, quali una telecamera a scansione lineare TDI, un frame grabber programmabile per l'inoltro dei dati, software, moduli ricetrasmettitori, cavi e soluzioni di raffreddamento. Gli esperti di Basler supportano i clienti nell'integrazione di componenti adeguati, quali obiettivi e illuminatori, oltre a fornire servizi di sviluppo e consulenza.

Una caratteristica speciale è l'elevata riduzione dei dati ottenuta grazie alla pre-elaborazione delle immagini sul frame grabber utilizzando il software VisualApplets. Ciò consente di risparmiare dal 20% al 50% dei componenti hardware, quali GPU, CPU e frame grabber, riducendo al contempo i tempi di sviluppo e garantendo un'architettura di sistema robusta con un basso carico della CPU. Il sistema nel suo complesso può essere adattato in modo flessibile alle diverse esigenze dei clienti ed è particolarmente adatto all'ispezione di wafer e semiconduttori, celle di batterie, schermi piatti e PCB.

Componenti del sistema di visione TDI
La telecamera a scansione lineare racer 2 XL TDI, dotata del più recente sensore lineare CMOS GPixel GLT5016BSI, offre una frequenza di linea molto elevata, fino a 500 kHz, con una risoluzione di 16k e 256 stadi TDI. Per il raffreddamento della telecamera sono disponibili alette di raffreddamento passive o un raffreddatore attivo ad aria compressa. Il collegamento ottico garantisce la compatibilità elettromagnetica e una lunghezza del cavo quasi illimitata. Per collegare la telecamera a un frame grabber, sono disponibili cavi dati QSFP28 in varie lunghezze insieme a un modulo ricetrasmettitore QSFP28.

La telecamera è compatibile con il frame grabber programmabile imaFlex 2 Dual 100. Questo dispone di due connessioni QSFP28 per far funzionare fino a due telecamere a scansione lineare racer 2 XL TDI o per collegare una telecamera e una connessione di inoltro dati ottica per un ulteriore frame grabber imaFlex 2 con una larghezza di banda totale di 100 Gbps per connettore.








Rapida implementazione del progetto
"Utilizziamo la nostra esperienza per sviluppare e implementare sistemi di visione TDI insieme ai nostri clienti in breve tempo. La compatibilità di tutti i componenti e la pre-elaborazione delle immagini danno vita a un sistema completo potente, omogeneo, robusto e a prova di futuro, che riduce significativamente il costo totale di proprietà (TCO) per i nostri clienti", sottolinea Jochen Dreeßen, Head of Performance Product Systems di Basler.

Maggiori informazioni: www.baslerweb.com/tdi


Didascalia immagine: Sistema completo TDI CoaXPress-over-Fiber

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Basler Italy è distributore leader di componenti per applicazioni di visione artificiale come telecamere, obiettivi, frame grabber, software e soluzioni di visione embedded, prodotti personalizzati e servizi di consulenza. 
Oltre alle tecnologie prodotte dalla casa madre Basler AG con sede in Germania, Basler Italy distribuisce i migliori brand sul mercato dedicati alla machine vision.
L’esperienza e la professionalità del team italiano rappresentano la chiave vincente per aiutare i clienti a trovare la giusta combinazione per le specifiche applicazioni di visione artificiale.

https://www.baslerweb.com/it-it/




Contatti stampa:
Sabrina De Fazio – Market Communications Specialist Italy
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